


TUBI A LED COMPATIBILI CON OGNI TIPO DI REATTORE, CON O SENZA STARTER, SENZA NECESSITA’ DI
NESSUNA MODIFICA AL CABLAGGIO DELL’APPARECCHIO ILLUMINANTE. DISSIPATORE IN ALLUMINIO,
DIFFUSORE MILKY, GARANZIA 3 ANNI, VITA DEI LED 50.000H
RI >80 - FP>0,95 - 100/240VAC - BASE G13 - EMISSIONE 120° - IP40 - LUMEN/W > 100 (VERSIONE
“H”>130)- MAX TEMP. ESERC. 40°C — CERTIFICAZIONI CE RoHS

VERSIONI DISPONIBILI

CODICE LUNGHEZZA CM WATT LUMEN COLORE
T860W 60 9 1000 3000K
T860N 60 9 1000 4000K
T860C 60 9 1000 6000K
T890W 90 13 1400 3000K
T890N 90 13 1400 4000K
T890C 90 13 1400 6000K

T8120W 120 18 1800 3000K
T8120N 120 18 1800 4000K
T8120C 120 18 1800 6000K

T8120CH 120 18 2000 6000K

T8150W 150 22 2200 3000K
T8150N 150 22 2200 4000K
T8150C 150 22 2200 6000K

T8150CH 150 24 3200 6000K

GLI APPARECCHI, FERME RESTANDO LE CARATTERISTICHE TECNICHE, POSSONO DIFFERIRE SENZA PREAVVISO DALLE IMMAGINI RIPRODOTTE

CURVE TIPICHE FOTOMETRICHE RIFERITE AL TUBO T8150C 22W

50139 FIRENZE, VIA GUIDO BANTI 14 - TEL.-FAX +39.055. 4368592
WWW.BEAUSOLEILENERGIA.IT info@beausoleilenergia.it
P.l.: 05736260489




TUBI A LED PER MONTAGGIO SINGOLO O IN FILA CONTINUA SU TUTTE LE SUPERFICI O A SOSPENSIONE,
COMPLETO DI ACCESSORI DI FISSAGGIO E COLLEGAMENTO, DISSIPATORE IN ALLUMINIO, DIFFUSORE
MILKY, GARANZIA 3 ANNI, VITA DEI LED 50.000H RI >80 - FP>0,95 - 100/240VAC - EMISSIONE 120° - IP40
- LUMEN/W > 100 - MAX TEMP. ESERC. 40°C — CERTIFICAZIONI CE RoHS

VERSIONI DISPONIBILI

CODICE LUNGHEZZA CM WATT LUMEN COLORE
T560W 60 9 1000 3000K
T560N 60 9 1000 4000K
T560C 60 9 1000 6000K
T590W 90 13 1400 3000K
T590N 90 18 1400 4000K
T590C 90 13 1400 6000K
T5120W 120 18 1800 3000K
T5120N 120 18 1800 4000K
T5120C 120 18 1800 6000K
T5150W 150 22 2200 3000K
T5150N 150 22 2200 4000K
T5150C 150 22 2200 6000K
T5AS ACCESS. MONT.
SOSPENSIONE

GLI APPARECCHI, FERME RESTANDO LE CARATTERISTICHE TECNICHE, POSSONO DIFFERIRE SENZA PREAVVISO DALLE IMMAGINI RIPRODOTTE

50139 FIRENZE, VIA GUIDO BANTI 14 - TEL.-FAX +39.055. 4368592
WWW.BEAUSOLEILENERGIA.IT info@beausoleilenergia.it
P.I.: 05736260489
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PANNELLO CON DRIVER ESTERNO, DISSIPATORE IN ALLUMINIO, DIFFUSORE MILKY, PER MONTAGGIO IN
CONTROSOFFITTI STANDARD, DISPONIBILI ACCESSORI PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE OPPURE A

PANEL

PARETE/SOFFITTO. GARANZIA 3 ANNI, VITA DEI LED 50.000H

RI >80 - FP>0,95 - 100/240VAC - EMISSIONE 120° - IP40 - LUMEN/W > 80 — MAX TEMP. ESERC. 40°C -

CERTIFICAZIONI CE RoHS

VERSIONI DISPONIBILI

CODICE DIMESIONI CM WATT | LUMEN | COLORE
P96060W 60*60*0,9 40 3000 3000K
P96060N 60*60*0,9 40 3200 4000K
P96060C 60*60*0,9 40 3200 6000K
P96060AC | ACCESS. MONT. PARETE O SOFFITTO PER P96060 BIANCO
P930120W 30*120*0,9 40 3000 3000K
P930120N 30*120*0,9 40 3200 4000K
P930120C 30*120*0,9 40 3200 6000K
P930120AC | ACCESS. MONT. PARETE O SOFFITTO PER P930120 BIANCO
P93030W 30*30*0,9 1300 3000K
P93030N 30*30*0,9 1400 4000K
P93030C 30*30*0,9 1400 6000K
P93030AC | ACCESS. MONT. PARETE O SOFFITTO PER P93030 BIANCO
P93060W 30*60*0,9 1900 3000K
P93060N 30*60*0,9 200 4000K
P93060C 30*60*0,9 200 6000K
P93060AC | ACCESS. MONT. PARETE O SOFFITTO PER P93060 BIANCO

POAS ACCESS. MONT. SOSP. PER TUTTE LE PANEL

GLI APPARECCHI, FERME RESTANDO LE CARATTERISTICHE TECNICHE, POSSONO DIFFERIRE SENZA PREAVVISO DALLE IMMAGINI RIPRODOTTE

50139 FIRENZE, VIA GUIDO BANTI 14 - TEL.-FAX +39.055. 4368592

WWW.BEAUSOLEILENERGIA.IT info@beausoleilenergia.it

P.l.: 05736260489
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HIGH BAY

RIFLETTORE INDUSTRIALE, DISSIPATORE IN ALLUMINIO VERNICIATO NERO, PER MONTAGGIO A
SOSPENSIONE, LED COB EPISTAR. GARANZIA 3 ANNI, VITA DEI LED 50.000H
RI >80 - FP>0,95 - 85/265VAC - EMISSIONE CON RIFLETTORE ALLUMINIO A 45°, 90° E 120° (DISPONIBILE
45° ANCHE ACRILICO TRASPARENTE E ALLUMINIO SFACCETTATO) - IP65 - LUMEN/W >90
MAX TEMP. ESERC. 55°C — CERTIFICAZIONI CE RoHS

FORMARIELETTORE 45°

(
SORGENTE LED-€6 FORMA RIFLETTORE 90°/120°

VERSIONI DISPONIBILI SORGENTE LED COB

CODICE | DIMENSIONI | DIMENSIONI | DIMENSIONI | WATT | LUMEN COLORE
MM 45° MM 90° MM 120°

HB60C D420*H490 D496*H410 D496*H374 60 5100 6500K
HBG6ON D420*H490 D496*H410 D496*H374 60 5100 4500K
HB100C D420*H490 D496*H410 D496*H374 100 8500 6500K
HB100N D420*H490 D496*H410 D496*H374 100 8500 4500K
HB120C D420*H545 D496*H480 D496*H425 120 10200 6500K
HB120N D420*H545 D496*H480 D496*H425 120 10200 4500K
HB150C D420*H585 D496*H520 D496*H465 150 12750 6500K
HB150N D420*H585 D496*H520 D496*H465 150 12750 4500K
HBA45 MAGGIORAZIONE PER SCHERMO 45° ACRILICO TRASPARENTE

HBS45 MAGGIORAZIONE PER SCHERMO 45° ALLUMINIO SFACCETTATO

GLI APPARECCHI, FERME RESTANDO LE CARATTERISTICHE TECNICHE, POSSONO DIFFERIRE SENZA PREAVVISO DALLE IMMAGINI RIPRODOTTE

50139 FIRENZE, VIA GUIDO BANTI 14 - TEL.-FAX +39.055. 4368592
WWW.BEAUSOLEILENERGIA.IT info@beausoleilenergia.it
P.I.: 05736260489
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=B SQUARE FLOOD

PROIETTORI PER ESTERNI, DISSIPATORE IN ALLUMINIO VERNICIATO GRIGIO, VETRO FRONTALE
TEMPERATO, PER MONTAGGIO A PARETE/SOFFITTO, LED COB. GARANZIA 3 ANNI, VITA DEI LED 50.000H
RI >80 - FP>0,95 - 85/265VAC - EMISSIONE A 120 - IP65 - LUMEN/W >80 — MAX TEMP. ESERC. 50°C
CERTIFICAZIONI CE RoHS

70-100W

CODICE | DIMENSIONI | WATT | LUMEN | COLORE
MM L*H*P
SF10N 115*87*90 10 850 4500K
SF10W 115*87*90 10 850 3000K
SF10C 115*87*90 10 850 6500K
SF30N 225*185*140 30 2550 4500K
SF30W 225*185*140 30 2550 3000K
SF30C 225*185*140 30 2550 6500K
SF50N 290*240*160 50 4250 4500K
SFS0W 290*240*160 50 4250 3000K
SF50C 290*240*160 50 4250 6500K
SF70N 360*287*120 70 5950 4500K
SF70W 360*287*120 70 5950 3000K
SF70C 360*287*120 70 5950 6500K
SF100N 360*287*120 100 8500 4500K
SF100W | 360*287*120 100 8500 3000K
SF100C 360*287*120 100 8500 6500K
SF10RGB 115*87*90 10
SF50RGB | 290*240*160 50
SF100RGB | 360*287*120 100

GLI APPARECCHI, FERME RESTANDO LE CARATTERISTICHE TECNICHE, POSSONO DIFFERIRE SENZA PREAVVISO DALLE IMMAGINI RIPRODOTTE

50139 FIRENZE, VIA GUIDO BANTI 14 - TEL.-FAX +39.055. 4368592
WWW.BEAUSOLEILENERGIA.IT info@beausoleilenergia.it
P.I.: 05736260489
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TUNNEL FLOOD

PROIETTORI PER ESTERNI, DISSIPATORE IN ALLUMINIO VERNICIATO NERO, VETRO FRONTALE
TEMPERATO, PER MONTAGGIO A PARETE/SOFFITTO, LED COB. GARANZIA 3 ANNI, VITA DEI LED 50.000H
RI >80 - FP>0,95 - 85/265VAC - EMISSIONE A 120° - IP54 - LUMEN/W > 80 — MAX TEMP. ESERC. 50°C
CERTIFICAZIONI CE RoHS

2X60W 3X60W 4X60W — 4X70W — 4X80W

CODICE | DIMENSIONI | WATT | LUMEN | COLORE
MM L*H*P
TF120N | 451*311*202 120 10200 4500K
TF120C | 451*311*202 120 10200 6500K
TF120W | 451*311*202 120 10200 3000K
TF180N | 505*310*190 180 15300 4500K
TF180C | 505*310*190 180 15300 6500K
TF180W | 505*310*190 180 15300 3000K
TF240N | 560*310*210 240 20400 4500K
TF240C | 560*310*210 240 20400 6500K
TF240W | 560*310*210 240 20400 3000K
TF280C | 560*310*210 280 23800 6000K
TF320C | 560*310*210 320 27200 6000K

GLI APPARECCHI, FERME RESTANDO LE CARATTERISTICHE TECNICHE, POSSONO DIFFERIRE SENZA PREAVVISO DALLE IMMAGINI RIPRODOTTE

50139 FIRENZE, VIA GUIDO BANTI 14 - TEL.-FAX +39.055. 4368592
WWW.BEAUSOLEILENERGIA.IT info@beausoleilenergia.it
P.l.: 05736260489
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DOWNLIGHT

FARETTI DA INCASSO TONDO PER INTERNI, CORPO IN PRESSOFUSIONE DI MAGNESIO, CORNICE
VERNICIATA BIANCA. VETRO FRONTALE TEMPERATO, PARZIALMENTE SATINATO LED COB.
GARANZIA 3 ANNI, VITA DEI LED 50.000H
CRI >80 - FP>0,9 - 100/240VAC - - LUMEN/W > 70 CERTIFICAZIONI CE RoHS

\

CODICE DIMENSIONI DIMENSIONI | WATT | LUMEN | COLORE
FARETTO MM FORO MM

DL9COBC 108*52 95 9 675 6000K
DL9COBN 108*52 95 9 675 4000K
DLOCOBW 108*52 95 9 675 3000K
DL15COBC 142*65 125 15 1125 6000K
DL15COBN 142*65 125 15 1125 4000K
DL15COBW 142*65 125 5 1125 3000K
DL20COBC 158*75 140 20 1500 6000K
DL20COBN 158*75 140 20 1500 4000K
DL20COBW 158*75 140 20 1500 3000K
DL30COBC 185*88 170 30 2250 6000K
DL30COBN 185*88 170 30 2250 4000K
DL30COBW 185*88 170 30 2250 3000K
DL40COBC 226*108 210 40 3000 6000K
DL40COBN 226*108 210 40 3000 4000K
DL40COBW 226*108 210 40 3000 3000K
DL60COBC 282*130 265 60 4500 6000K
DL60COBN 282*130 265 60 4500 4000K
DL60COBW 282*130 265 60 4500 3000K

GLI APPARECCHI, FERME RESTANDO LE CARATTERISTICHE TECNICHE, POSSONO DIFFERIRE SENZA PREAVVISO DALLE IMMAGINI RIPRODOTTE

50139 FIRENZE, VIA GUIDO BANTI 14 - TEL.-FAX +39.055. 4368592
WWW.BEAUSOLEILENERGIA.IT info@beausoleilenergia.it
P.l.: 05736260489
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BULBS

LAMPADE E14 O E27 220V, CORPO IN ALLUMINIO RIVESTITO IN PLASTICA, COVER MILKY, FORMA A
GOCCIA, SFERICA, REFLECTOR O AD OLIVA, LED 2835. GARANZIA 2 ANNI, VITA DEI LED 30.000H
CRI >80 - FP>0,4 - 220/240VAC - PER INTERNI - LUMEN/W > 80 CERTIFICAZIONI CE RoHS
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CODICE DIMENSIONI WATT | ATTACCO | LUME | COLORE
N

GOSN 109*60 9 E27 750 4000K
GO9W 109*60 9 E27 750 3000K
GO13N 124*70 13 E27 1000 4000K
GO13W 124*70 13 E27 1000 3000K
BA4N 81*45 4,5 E14 300 4000K
BA4W 81*45 4,5 E14 300 3000K
BB4N 76*45 4,5 E27 300 4000K
BB4W 76*45 4,5 E27 300 3000K
OL4N 112*38 4,5 E14 290 4000K
OL4W 112*38 4,5 E14 290 3000K
RA5SN 85*50 5 E14 350 4000K
RASW 85*50 5 E14 350 3000K
RB8N 103*63 8 E27 600 4000K
RB8W 103*63 8 E27 600 3000K

GLI APPARECCHI, FERME RESTANDO LE CARATTERISTICHE TECNICHE, POSSONO DIFFERIRE SENZA PREAVVISO DALLE IMMAGINI RIPRODOTTE

50139 FIRENZE, VIA GUIDO BANTI 14 - TEL.-FAX +39.055. 4368592
WWW.BEAUSOLEILENERGIA.IT info@beausoleilenergia.it
P.l.: 05736260489
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SPOTLIGHT

LAMPADE MR16 — 12V O GU10 - 220V, CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO, COVER TRASPARENTE,
LED 2835. GARANZIA 2 ANNI, VITA DEI LED 30.000H
CRI >80 - FP>0,5 - PER INTERNI - LUMEN/W > 80 CERTIFICAZIONI CE ROHS
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GU10 - 220V MR16 -12V MR16 - GU10 DIMMER
CODICE DIMENSIONI WATT VOLT ATTACCO | LUMEN | COLORE

GUI1ON 58*50 6,5 220 GU10 500 4000K

GU10W 58*50 6,5 220 GU10 500 3000K

MR16N 54*50 6,5 12 MR16 500 4000K

MR16W 54*50 6,5 12 MR16 500 3000K

DISPONIBILI ANCHE DIMMERABILI CON SOVRAPPREZZO DI 1,5 EURO

GLI APPARECCHI, FERME RESTANDO LE CARATTERISTICHE TECNICHE, POSSONO DIFFERIRE SENZA PREAVVISO DALLE IMMAGINI RIPRODOTTE

50139 FIRENZE, VIA GUIDO BANTI 14 - TEL.-FAX +39.055. 4368592
WWW.BEAUSOLEILENERGIA.IT info@beausoleilenergia.it
P.I.: 05736260489










































